
置き型サーバー用ボックス (CP-SVBOX1N～3N)　組立説明書

★用意していただくもの・・・・・手袋（鋼製ですので組み立て

の際は必ず着用してください。）プラスドライバー

キャスターＢ

スクリュＡ

スクリュＢ

スライド棚
ハンドル

2
キャスターＢをスクリュＡで取付けます。

ハンドルをスクリュＢで取付けます。

M693690

3
ボックスの底面にキャスターＡを取付けます。

キャスターＡはストッパー付が扉側にきます。 4
ガイドフレームはボックス下側の溝にローラーを入れてセット

します。

1
バックパネルを取外します。

完成図 組立て部品

キャスターＡ
ストッパー付

キャスターＡ

キャスターＡ×2個
　ストッパー付

キャスターＡ×2個 キャスターＢ×2個

ハンドル×1本
ボックス×1個

スライド棚×1枚

ガイドフレーム×1個

バックパネル

取外し方はこの説明書の最後を参照下さい。

使用小部品

スクリュＡ〔M6×16〕×8本

スクリュＢ〔M5×12〕×5本

ガイドフレーム

扉の内側に鍵が
貼ってあります

※向きがありますので注意してください。

ガイドフレーム

大

小

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

シリアルナンバーシール



●商品についてのお問い合わせは
　シリアルナンバー・シールの番
　号をお知らせください。

岡山市北区田町１－１０－１

つまみ

つまみ部分を下へ押し下げたままで
サイドパネルを手前に倒しながら取外します。

パネルの取外し方

スライド棚

ガイドフレーム
スクリュＢ

5
スライド棚をボックス内に入れ、ガイドフレームにスクリュＢで

結合して完成です。

プレートとネジ類は取外し後、なくさないように保管しておいてください。

（ファンを取外した際に必要になります。）

ファンのコネクターに電源コードを差し込みます。

ファンを内側に入れ外からフィルターキットに通した

スクリュとワッシャ・ナットで固定します。

ファン

ナット

ワッシャ
電源コード

スクリュフィルターキット

ファンの向きを確認

Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｆ
Ｌ
Ｏ
Ｗ

プレートの取外し方 ファンの取付け方

お願い

スクリュ

プレート

パネル

ナット

右図詳細

ガ
ガイ


